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Mit NWSIB-online bietet das Fachcenter Vermessung/Straßeninformationssysteme die Möglichkeit, 
von jedem Arbeitsplatz innerhalb von Straßen.NRW sowohl auf die aktuellen Daten als auch auf die 
Funktionen und Auswertungen der NWSIB zuzugreifen. Durch den Einsatz von browserbasierten 
Internet-/Intranettechniken sind keine zusätzlichen Software-Installationen am Arbeitsplatz notwendig. 
Erforderlich ist lediglich der Zugang zum Intranet von Straßen.NRW. NWSIB-online erfüllt eine wesent-
liche Anforderung an moderne Straßeninformationssysteme: 

Die Bereitstellung von Daten und Informationen für einen breiten Nutzerkreis

Zu den Basisdiensten von NWSIB-online gehören:
• ein Kartendienst, der aktuelle Bildausschnitte der NWSIB und externer Kartenserver 

(WMS) zur Verfügung stellt
• Such- und Abfragefunktionen sowie der Zugriff auf Standardabfragen
• die Erzeugung von Plots
Beispielhaft werden diese Funktionalitäten auf den nächsten Seiten dargestellt.

Durch die Verwendung von standardbasierten Techniken bietet NWSIB-online darüber hinaus die 
Möglichkeit, auch zukünftig weitere Fachdaten einzubinden. Voraussetzung hierfür ist die Bereitstellung 
der Daten entsprechend der gültigen Standards.

Motivation
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Zur optimalen Orientierung im Hauptgrafikfenster ist eine Übersichtskarte verfügbar.
Der Inhalt des Übersichtsfenster ist im pull-down-Menü frei wählbar

Übersichtskarte

Aufziehen eines Rahmens mit der 
Maus legt die Ansicht für das 
Hauptgrafikfenster fest

Den Kartenausschnitt verschieben

Die Ansicht ins Hauptgrafikfenster 
übernehmen

Der Kartenausschnitt wird durch 
Aufziehen eines Rahmens 
verkleinert/vergrößert

Neuer Bildaufbau

Navigationselemente sind:
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Individuelle Benutzereinstellungen
Einstellmöglichkeiten:
- Wahl des angezeigten Koordinatensystems

- Format der übertragenen Karten

- Auswahl der GIS-Anwendungen

- Anzeige des Ansichts- und/oder 
Darstellungsmaßstab

- Darstellung der Netzknotennummern

- Anzeige der Stationierungsrichtung durch 
Pfeile

- Darstellungsinhalt des Infofensters
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Die Ortsuche ermöglicht die gezielte Suche nach unterschiedlichen Objekten, die frei wählbar sind, wie 
Bauwerke, Betriebskilometer, klassifizierte Straßen, Verwaltungsbezirke, etc. Es müssen nicht immer 
alle Suchkriterien angegeben werden. Das Ergebnis der Suche wird tabellarisch angezeigt und im 
unteren Übersichtsfenster des Editors angezeigt. Je nach Eindeutigkeit der Suchkriterien gibt es ein 
oder mehrere Ergebnisse.

Suchfunktion 
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Bei jedem Mausklick im Hauptgrafikfenster listet ein extra Browserfenster die Objekte, die im 
Suchradius liegen auf.

Informationen zu Objekten

Die Pfeile geben Auskunft über 
weitere anzeigbare Ebenen.
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Netzknotenlageskizze
Unter den Objektinformationen sind, bei astreichen Netzknoten die Netzknotenlageskizzen als 
Dokumentenbezüge verfügbar. Diese können im PDF- oder JPEG-Format ausgegeben werden.
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Streckenbänder geben die Straßeneinzeldaten als PDF-Datei abschnittsweise wider.

Grafische Darstellung der Fahrbahndaten
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Nutzung weiterer Kartenwerke
Es lassen sich zur Verfügung stehende externe Kartenserver, Web Map Service (WMS) einbinden. 
Die Karten können im Hinter- oder Vordergrund (über/unter dem Straßennetz) dargestellt werden. 
Die Eingabe einer URL zu einem beliebigen OGC-konformen WMS ist möglich. 
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Stationen abfragen
Für einen im Hauptgrafikfenster gesetzten Punkt werden auf den umliegenden Abschnitten und 
Ästen die Positionsangaben im Netzknoten Stationierungssystem ermittelt.

Beim Überfahren des Objektes im Anzeigefenster zeigt der 
Rahmen das Objekt im Hauptgrafikfenster an. 

Per Mausklick wird der Punkt dauerhaft im Kartenfenster 
markiert.
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Per Mausklick erzeugte Strecken werden im Hauptgrafikfenster gemessen. Die Strecke kann 
beliebig viele Stützpunkte besitzen.

Messen von frei gesetzten Strecken

Lseg = Segmentlänge

Lges = Gesamtlänge

Ages = eingeschlossene Fläche
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Fotos der Fahrbahn
Der Befahrungsmodus zeigt Fotos von Fahrbahn und  Fahrbahnrand an gewählten Stationen.

Einstellmöglichkeiten:

- Stationen in 10-/100-Meter-Schritten oder manuell 

- Fahrtrichtung
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Plotmöglichkeit
Plotausgaben können als PDF oder JPEG in verschiedenen Größen angefordert werden.



Seite 14Oktober 05

Ein Zugriff auf alle im GIS verfügbaren Standardabfragen ist verfügbar. Das Abfrageangebot ist 
abhängig von der gewählten Kategorie. Das Ausgabeformat ist frei wählbar.

Abfragemöglichkeiten
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Projektinformationen in NWSIB-online heißt im Wesentlichen

- Digitalisierfunktion für den Projektverlauf incl. Anpassung an die vorhandene Straßennetzgeometrie

- Anzeige der Projektstammdaten sowie Ermittlung projektspezifischer Informationen aus der NWSIB 

- Zeitraumbezogene Auswertung der Veränderungen im Straßennetz

Projektinformationen
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Notizen in NWSIB-online ermöglichen

- das Einfügen und Gestalten von freien Geometrien (Text, Punkt, Linie, Fläche) 

- die Verknüpfung mit den in der NWSIB vorhanden Objekten

- den Up- und Download von zugeordneten Dokumenten 

- die Steuerung der Sicht- und Bearbeitbarkeit über Zugriffsrechte

Notizen

Kreuzungs-
Vertrag mit 
RXW 
überprüfen


